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FLEXA No.

US – FOOD – M
ø Metr.

EN 60423
[IP 68]

mm
øl

mm
øB
mm

C
mm

D
mm

SW 
mm

SW 
mm

kg|100 St.
pcs.

  1/2“ M 20 x 1,5 0608.800.020 16,0 x 21,0 14,0 34,0 7,5 48,5 30 14  7,040 10
  1/2“ M 25 x 1,5 0608.800.125 16,0 x 21,0 14,0 41,0 7,5 49,5 36 14 11,510 10
  3/4“ M 25 x 1,5 0608.800.025 21,0 x 27,0 18,8 41,0 7,5 58,0 36 19 10,010  5
1“ M 32 X 1,5 0608.800.032 26,5 x 33,0 27,8 53,0 7,5 68,0 46 25 19,325  5
1 1/4“ M 40 X 1,5 0608.800.040 35,0 x 42,0 32,0 61,0 7,5 80,0 54 32 29,295  2

US – FOODS IP 68 | IP 69K
 - 40° C ... + 125° C

Metallverschraubung  
Edelstahl
gerade
Außengewinde
inkl. Innentülle und O-ring

KONSTRUKTION
Verschraubungsgehäuse mit Sechskant-
schlüsselfläche, feststehendes Außen- 
gewinde metrisch nach EN 60423, 
Sechskantdruckmutter, Kunststoff- 
Dichtring, einteilige Gewinde-Innentülle 
und O-Ring

MATERIAL
Gehäuse Edelstahl|Versaflex CL2250
Druckmutter Edelstahl 1.4404 
Dichtring Kunststoff PA 6
Innentülle Messing
O-Ring NBR

EIGENSCHAFTEN
• lebensmittelecht
• hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz
• kraftschlüssige Verbindung von

Schlauch und Verschraubung
• einwandfreie Erdung
• Abdeckung der Schlauchenden
• vibrations- und zugfest
• IP 68 geprüft nach EN 60529 | IP 69K

geprüft nach DIN 40050-9
[interne Prüfung] bis 40 bar, 80° C

Metal connector  
stainless steel
straight
outer thread
incl. ferrule and sealing

STRUCTURE
Connector body with hexagon wrench 
surface, fixed connecting outer thread 
metric acc to EN 60423,  
hexagon pressure nut, plastic sealing, 
one-part thread ferrule 
and O-ring 

MATERIAL
Conn. Body stainless steel|Versaflex CL2250
Pressure nut stainless steel 1.4404
Sealing ring plastics PA 6
Ferrule nickel-plated brass
O-ring NBR

PROPERTIES
• food-safe
• highly watertight and dustproof
• friction-type locking of conduit

and screw connector
• correct grounding
• covering of the conduit ends
• vibration- and tension proof
• IP 68 approved acc. to EN 60529 | IP 69K

approved acc. to DIN 40050-9
[internal audit] up to 40 bar, 80° C

A

B

C

D

A  Verschraubungskörper 
mit montiertem O-Ring

  connector body with 
mounted O-ring

B  Innentülle 
ferrule

C  Dichtring
 sealing ring

D  Druckmutter 
pressure nut

�exa hotline +49 6181 677-152

Anschlusstechnik
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FLEXA No.

EW 45 – M
ø Metr.

EN 60423
[IP 67]

mm
øl

mm
øB
mm

C
mm

D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

kg|100 St.
pcs.

  5/16“ M 16 x 1,5 0609.000.116 10,0 x 14,5  8,3 29,0 12,0  57,0 26 22   7,300 10
  3/8“ M 16 x 1,5 0609.000.016 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  57,0 26 22   7,300 10
  5/16“ M 20 x 1,5 0609.000.120 10,0 x 14,5  8,3 29,0 13,0  57,0 26 22   7,400 10
  3/8“ M 20 x 1,5 0609.000.020 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  57,0 26 22   7,400 10
  1/2“ M 20 x 1,5 0609.000.021 16,0 x 21,0 13,9 32,7 13,0  60,0 29 27  10,500 10
  3/4“ M 25 x 1,5 0609.000.025 21,0 x 26,5 18,5 38,7 15,0  70,5 35 33  13,600  5
1“ M 32 x 1,5 0609.000.032 26,5 x 33,0 23,8 50,0 15,0  84,5 45 42  26,500  5
1 1/4“ M 40 x 1,5 0609.000.040 35,5 x 42,0 31,8 60,0 16,0  98,0 54 51  44,900  2
2“ M 63 x 1,5 0609.000.063 51,5 x 60,0 47,8 85,0 20,0  133,5 77 74 128,000  2

EW 45 – P

ø
PG

DIN 40430
[IP 67]

mm
øl

mm
øB
mm

C
mm

D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

kg/100 St.
pcs.

  5/16“ 11 0611.000.111 10,0 x 14,5  8,3 29,0 12,0  57,0 26 22   7,700 10
  3/8“ 11 0611.000.011 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  57,0 26 22   7,700 10
  5/16“   13,5 0611.000.113 10,0 x 14,5  8,3 29,0 12,0  57,0 26 22   8,100 10
  3/8“   13,5 0611.000.013 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  57,0 26 22   8,100 10
  1/2“ 16 0611.000.016 16,0 x 21,0 13,9 32,7 13,0  60,0 29 27  11,600 10
  3/4“ 21 0611.000.021 21,0 x 26,5 18,5 38,7 15,0  70,0 35 33  16,600  5
1“ 29 0611.000.029 26,5 x 33,0 23,8 50,0 15,0  75,0 45 42  31,500  5
1 1/4“ 36 0611.000.036 35,5 x 42,0 31,8 60,0 16,0  98,0 54 51  53,200  2
2“ 48 0611.000.048 51,5 x 60,0 47,8 85,0 20,0 134,0 77 74 132,000  2

Metallverschraubung
Winkel 45°
Außengewinde
inkl. Innentülle und Dichtung

KONSTRUKTION
Verschraubungsgehäuse in 45° Winkel- 
ausführung mit Sechs kantschlüsselfläche, 
feststehendes Anschlussgewinde, 
Sechskantdruckmutter, Kunststoff- 
Dichtring, einteilige Gewinde-Innentülle, 
abgestimmt auf die amerikanischen und 
kanadischen Handelsgrößen

MATERIAL
Gehäuse Messing vernickelt
Druckmutter Messing vernickelt
Dichtring Elastischer Kunststoff
Innentülle Messing

EIGENSCHAFTEN
• hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz
• kraftschlüssige Verbindung von

Schlauch und Verschraubung
• einwandfreie Erdung
• Abdeckung der Schlauchenden

Metal connector
elbow 45°
outer thread
incl. ferrule and sealing

STRUCTURE
Connector body of 45°-angle version,  
hexagon wrench surface  
with conduit connecting thread,  
hexagon pressure nut, plastic sealing, 
one-part thread ferrule, according to  
US and Canadian commercial sizes 

MATERIAL
Connector body nickel-plated brass
Pressure nut nickel-plated brass
Sealing ring elastic plastics
Ferrule brass 

PROPERTIES
• highly watertight and dustproof
• friction- type locking of conduit

and screw connector
• correct grounding
• covering of the conduit ends

EW 45S IP 67
  - 45° C ... + 105° C

flexa hotline +49 6181 677-152

Anschlusstechnik
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FLEXA No.

EW 90 – M
ø Metr.

EN 60423
[IP 67] øl

mm
øB
mm

C
mm

D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

kg|100 St.
pcs.

  5/16“ M 16 x 1,5 0607.000.116 10,0 x 14,5  8,3 29,0 12,0  57,0 26 22   8,200 10
  3/8“ M 16 x 1,5 0607.000.016 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  49,0 26 22   8,200 10
  5/16“ M 20 x 1,5 0607.000.120 10,0 x 14,5  8,3 29,0 13,0  57,0 26 22   8,400 10
  3/8“ M 20 x 1,5 0607.000.020 12,5 x 18,0 10,2 29,0 13,0  49,0 26 22   8,400 10
  1/2“ M 20 x 1,5 0607.000.021 16,0 x 21,0 13,9 32,7 13,0  54,0 29 27  12,600 10
  3/4“ M 25 x 1,5 0607.000.025 21,0 x 26,5 18,5 38,7 15,0  65,0 35 33  19,200  5
1“ M 32 x 1,5 0607.000.032 26,5 x 33,0 24,3 50,0 15,0  75,0 45 42  31,600  5
1 1/4“ M 40 x 1,5 0607.000.040 35,5 x 42,0 31,8 60,0 16,0  90,0 54 51  56,100  2
2“ M 63 x 1,5 0607.000.063 51,5 x 60,0 47,8 85,0 20,0 120,0 77 74 139,800  2

EW 90 – P
ø PG

DIN 40430
[IP 67] øl

mm
øB
mm

C
mm

D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

kg|100 St.
pcs.

  5/16“ 11 0612.000.111 10,0 x 14,5  8,3 29,0 12,0  57,0 26 22   8,900 10
  3/8“ 11 0612.000.011 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  49,0 26 22   8,900 10
  5/16“   13,5 0612.000.113 10,0 x 14,5  10,5 29,0 12,0  57,0 26 22   8,900 10
  3/8“   13,5 0612.000.013 12,5 x 18,0 10,2 29,0 12,0  49,0 26 22   8,900 10
  1/2“ 16 0612.000.016 16,0 x 21,0 13,9 32,7 13,0  54,0 29 27  13,500 10
  3/4“ 21 0612.000.021 21,0 x 26,5 18,5 38,7 15,0  65,0 35 33  21,600  5
1“ 29 0612.000.029 26,5 x 33,0 23,8 50,0 15,0  75,0 45 42  35,300  5
1 1/4“ 36 0612.000.036 35,5 x 42,0 31,8 60,0 16,0  90,0 54 51  62,500  2
2“ 48 0612.000.048 51,5 x 60,0 47,8 85,0 20,0 120,0 77 74 141,900  1

Metallverschraubung
Winkel 90°
Außengewinde
inkl. Innentülle und Dichtring

KONSTRUKTION
Verschraubungsgehäuse in 90° Winkel- 
ausführung mit Sechs kantschlüsselfläche, 
feststehendes Anschlussgewinde, 
Sechskantdruckmutter, Kunststoff- 
Dichtring, einteilige Ge winde-Innentülle, 
abgestimmt auf die amerikanischen und 
kanadischen Handelsgrößen

MATERIAL
Gehäuse Messing vernickelt
Druckmutter Messing vernickelt
Dichtring Elastischer Kunststoff
Innentülle Messing

EIGENSCHAFTEN
• hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz
• kraftschlüssige Verbindung von

Schlauch und Verschraubung
• einwandfreie Erdung
• Abdeckung der Schlauchenden

Metal connector
elbow 90°
outer thread
incl. ferrule and sealing

STRUCTURE
Connector body of 45°-angle version  
hexagon wrench surface with 
conduit connecting thread,  
hexagon pressure nut, plastic sealing, 
one-part thread ferrule, according to  
US and Canadian commercial sizes 

MATERIAL
Connector body nickel-plated brass
Pressure nut nickel-plated brass
Sealing ring elastic plastics
Ferrule brass

PROPERTIES
• highly watertight and dustproof
• friction- type locking of conduit

and screw connector
• correct grounding
• covering of the conduit ends

EW 90 S IP 67
 - 45° C ... + 105° C

Connectors
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