
MODELLI
Model List

Tipo
Type

Codice
Code

Potenza
Power

Flusso luminoso 
Luminous flux

Tensione d’ingresso
Input voltage

Fascio luminoso
Beam

Peso
Weight

DTS-LED EKOS B 250
0 3470110250

4 W 275 lm

24 VDC 120°

40 g
1 3470110251

DTS-LED EKOS B 500
0 3470110500

7 W 550 lm 75 g
1 3470110501

DTS-LED EKOS B 1000
0 3470111000

15 W 1100 lm 145 g
1 3470111001

Accessori
Accessories

Lunghezza
Length

Codice
Code

Cavo / Cable 7 m 3470110007

Clip di fissaggio
Mounting clip

3470119999

    

Grado di protezione / Protection level IP65

Lunghezza cavo / Cable length
Tipo /type 0: 240 + 1000 mm
Tipo /type 1: 240 mm / 240 + 1000 mm

CCT 5500-6000K

IP65

DTS-LED EKOS B

250 (255±5 mm)
500 (505±5 mm)

1000 (1005±5 mm) 240 1000

Tipo /type 0

240240 1000

Tipo /type 1 250 (255±5 mm)
500 (505±5 mm)

1000 (1005±5 mm)

Dimensioni / Dimensions

Clip di fissaggio
da ordinare 
separatamente

Mounting clip to be 
ordered separately

Connettori
Connectors
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Codice / Code Descrizione / Description Rev.

Materiale / Material Colore / Color Peso / Weight Unità di misura / Meaure units Formato / Format Scala / Scale UNI - ISO
2768-mK

Data / Date Numero foglio / Sheet number Numero progetto / Project nr

Disegnato / Drawn Note / Notes

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETA' DETAS SPA.
NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.
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DTS-LED EKOS C

IP65

MODELLI
Model List

Tipo
Type

Codice
Code

Potenza
Power

Flusso luminoso     
Luminous flux

Tensione d’ingresso
Input voltage

Fascio luminoso
Beam

Peso
Weight

DTS-LED EKOS C 250
0 3470410250

5 W 350

24 VDC 120°

40 g
1 3470410251

DTS-LED EKOS C 500
0 3470410500

10 W 600 75 g
1 3470410501

DTS-LED EKOS C 1000
0 3470411000

20 W 1300 145 g
1 3470411001

Accessori
Accessories

Lunghezza
Length

Codice
Code

Cavo / Cable 7 m 3470110007

    

Grado di protezione 
Protection level

IP65

Lunghezza cavo / Cable length
Tipo /type 0: 240 + 1000 mm
Tipo /type 1: 240 mm / 240 + 1000 mm

CCT 4500-5000 K

CRI 90

 L  240  1000 

 L  240  1000  240 

Tipo /Type 0

Tipo /Type 1

L [mm]

252

502

1020

L [mm]

270

520

1020

L

17
,5

8

Curva fotometrica / Photometric data

Clip di fissaggio incluse nella fornitura (2 pz)
Mounting clips included in the delivery (2 pcs)

Dimensioni / Dimensions
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Lunghezza cavo: 2 metri
Cable lenght: 2 meters

IP65
-30  +50

°C

DTS-LED QPLC 

Fully enclosed structure with 
protection rating of IP65, suitable for 
environments which have lingering 
dust or moisture.
Maintains bright intensity illumination 
from dust resistant lens.
2 lengths: 300 and 500mm.
Certificates: CE, UL.

For minimum quantity order are 
available high-intensity versions and 
opal lens versions.

Custodia completamente sigillata 
con grado di protezione IP65, adatta 
ad ambienti dove sono persistenti 
polvere o umidità.
Mantiene l'intensità luminosa grazie a 
un'ottica resistente alla polvere.
2 lunghezze: 300 e 500 mm.
Certificati: CE, UL.

Per quantitativi minimi d’acquisto 
sono disponibili versioni ad alta 
intensità e versioni con lente 
opalina.

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio 
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size W x H x D

Peso
Weight

DTS-LED QPLC 300 3479000300 4 W
24 VDC

309 lm
120°

300 x 39 x 24 mm 150 g

DTS-LED QPLC 500 3479000500 7.5 W 587 lm 500 x 39 x 24 mm 210 g

Distribuzione della intensità luminosa
Luminous intensity distribution

Illuminamento / Illumination 
QPLC 300

Illuminamento / Illumination 
QPLC 500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

160lux QPL500QPL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

250lux
QPHL500QPHL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

195lux
QPLC500QPLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

310lux QPHLC500QPHLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

120lux
QPL400QPL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

190lux
QPHL400QPHL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

145lux QPLC400QPLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

230lux
QPHLC400QPHLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

80lux

QPL300QPL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

120lux

QPHL300QPHL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

100lux

QPLC300QPLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

150lux

QPHLC300QPHLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

50lux

QPL200QPL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

80lux

QPHL200QPHL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

65lux

QPLC200QPLC200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

100lux

QPHLC200QPHLC200

MODEL
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 200
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 300
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 400
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 500

A
200
300
400
500

B
100
200
300
400

C
175
275
375
475

A
C

B

FITTING HOLES

24
.4

39
.4

7

5.
2

2.
5

2-Ø5.2 HOLES(Slot hole)

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

160lux QPL500QPL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

250lux
QPHL500QPHL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

195lux
QPLC500QPLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

310lux QPHLC500QPHLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

120lux
QPL400QPL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

190lux
QPHL400QPHL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

145lux QPLC400QPLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

230lux
QPHLC400QPHLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

80lux

QPL300QPL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

120lux

QPHL300QPHL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

100lux

QPLC300QPLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

150lux

QPHLC300QPHLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

50lux

QPL200QPL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

80lux

QPHL200QPHL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

65lux

QPLC200QPLC200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

100lux

QPHLC200QPHLC200

MODEL
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 200
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 300
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 400
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 500

A
200
300
400
500

B
100
200
300
400

C
175
275
375
475

A
C

B

FITTING HOLES

24
.4

39
.4

7

5.
2

2.
5

2-Ø5.2 HOLES(Slot hole)

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

160lux QPL500QPL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

250lux
QPHL500QPHL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

195lux
QPLC500QPLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

310lux QPHLC500QPHLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

120lux
QPL400QPL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

190lux
QPHL400QPHL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

145lux QPLC400QPLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

230lux
QPHLC400QPHLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

80lux

QPL300QPL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

120lux

QPHL300QPHL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

100lux

QPLC300QPLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

150lux

QPHLC300QPHLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

50lux

QPL200QPL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

80lux

QPHL200QPHL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

65lux

QPLC200QPLC200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

100lux

QPHLC200QPHLC200

MODEL
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 200
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 300
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 400
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 500

A
200
300
400
500

B
100
200
300
400

C
175
275
375
475

A
C

B

FITTING HOLES

24
.4

39
.4

7

5.
2

2.
5

2-Ø5.2 HOLES(Slot hole)

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

160lux QPL500QPL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

250lux
QPHL500QPHL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

195lux
QPLC500QPLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

310lux QPHLC500QPHLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

120lux
QPL400QPL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

190lux
QPHL400QPHL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

145lux QPLC400QPLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

230lux
QPHLC400QPHLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

80lux

QPL300QPL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

120lux

QPHL300QPHL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

100lux

QPLC300QPLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

150lux

QPHLC300QPHLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

50lux

QPL200QPL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

80lux

QPHL200QPHL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

65lux

QPLC200QPLC200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

100lux

QPHLC200QPHLC200

MODEL
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 200
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 300
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 400
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 500

A
200
300
400
500

B
100
200
300
400

C
175
275
375
475

A
C

B

FITTING HOLES

24
.4

39
.4

7

5.
2

2.
5

2-Ø5.2 HOLES(Slot hole)

Modello A B C

DTS-LED QPLC 300 300 200 275

DTS-LED QPLC 500 500 400 475

Dimensioni / Dimensions Grado di protezione / Protection level IP65

Temperatura operativa
Operating temperature

-30...+50°C

CCT 6500 K

Cavo in dotazione / Power line standard
 UL2464 AWG22 (0.3sqx2C) 
2000 mm



Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting

© DETAS SpA - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120 - info@detas.com - www.detas.com
ISO 9001 / ISO 14001 certified company

73



DTS-LED QCML 

Fully enclosed structure with 
protection rating of IP67/69K, 
suitable for food, beverage and 
pharmaceutical machines. 
It maintains bright intensity illumination 
from dust resistant lens.
Slim thickness: 23 mm.   
LED control system.
Cable UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).
Cable length: 2 m.
2 lengths: 500 and 900mm.

Different lenghts are available for 
minimum order quantity.

Custodia completamente sigillata con 
grado di protezione IP67/69K, adatta 
ad ambienti dove sono persistenti 
getti d’acqua ad alta temperatura.
Ideale per macchine nel settore alimentare, 
farmaceutico, ecc...  
Spessore ridotto: 23 mm. 
Sistema di controllo a LED.
Cavo UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).
Lunghezza cavo: 2 m.
2 lunghezze: 500 e 900 mm.

Disponibili versioni di lunghezze 
diverse per quantitativi minimi  
di acquisto.

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione d’ingresso
Input voltage

Flusso luminoso
Luminous flux

Fascio luminoso
Beam

Dimensioni
Case size W x H x D

Peso
Weight

DTS-LED QCMLC 500 3479000750 12 W
24 VDC

800 lm
120°

500 x 39 x 23 mm 220 g

DTS-LED QCMLC 900 3479000790 18 W 1200 lm 900 x 39 x 23  mm 410 g

Modello A B C

DTS-LED QCMLC 500 562 513 45...517

DTS-LED QCMLC 900 962 913 45...917

Distribuzione della intensità luminosa
Luminous intensity distribution

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

160lux QPL500QPL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

250lux
QPHL500QPHL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

195lux
QPLC500QPLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

310lux QPHLC500QPHLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

120lux
QPL400QPL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

190lux
QPHL400QPHL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

145lux QPLC400QPLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

230lux
QPHLC400QPHLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

80lux

QPL300QPL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

120lux

QPHL300QPHL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

100lux

QPLC300QPLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

150lux

QPHLC300QPHLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

50lux

QPL200QPL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

80lux

QPHL200QPHL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

65lux

QPLC200QPLC200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

100lux

QPHLC200QPHLC200

MODEL
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 200
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 300
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 400
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 500

A
200
300
400
500

B
100
200
300
400

C
175
275
375
475

A
C

B

FITTING HOLES

24
.4

39
.4

7

5.
2

2.
5

2-Ø5.2 HOLES(Slot hole)

A

C

6-Ø4.5 FORI DI FISSAGGIO 27

33

23

B

45

No. Colore/Colour Collegamento/Wiring
1 ROSSO/Red 1(ROSSO)
2 VERDE/Green 2(VERDE)
3 BLU/Blue 3(GIALLO)
4 AMBRA/Amber 1(ROSSO)+2(VERDE)
5 VIOLA/Purple 1(ROSSO)+3(GIALLO)
6 CIANO/Cyan 2(VERDE)+3(GIALLO)
7 BIANCO/White 1(ROSSO)+2(VERDE)+3(GIALLO)

External contact

Fusibile

1 (Rosso/Red)
2 (Verde/Green)
3 (Giallo/Yellow)

Rosso
Verde
Giallo

Nero

External power line - Dura & Flex-F VU(0.3sqx4C) 400mm

MODEL

QCML-900-7C

A

962

B

913

C

45~917

D

3

D: Recommended quantity of mounting brackets

QCML-500-7C 562 513 45~517 2

Black Fuse

Contatto esterno Cablaggi per il colore del segnale
Wiring configuration for signal colour

FITTING HOLES 

IP67 IP69K
-30  +50

°C

Dimensioni / Dimensions
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MODELLI
Model List

Codice
Code

Lunghezza 
cavo

 Cable length

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso  
luminoso *

Luminous flux

Fissaggio **
Mounting 

Dimensioni
Case size L x H x D

Peso
Weight

DTS-LED EKOS 7C 300 3471120416 1 m 8 W

24 VDC

600 lm 2 clip 324 x 19 x 20 mm 50 g

DTS-LED EKOS 7C 500 3471120419 1 m
13 W 1000 lm 2 clip 524 x 19 x 20 mm 80 g

DTS-LED EKOS 7C 500 3471120420 5 m

DTS-LED EKOS 7C 1000 3471120498 1 m
25 W 2000 lm 3 clip 1024 x 19 x 20 mm 160 g

DTS-LED EKOS 7C 1000 3471120499 5 m

DTS-LED EKOS 7C

* Riferito alla luce bianca
Referred to the white light

** Clip di fissaggio incluse 
nella fornitura
Mounting clips included in the 
delivery

Dimensioni / Dimensions

   1 - Bianco / White

2 - Rosso / Red

3 - Verde / Green

4 - Blu / Blue 

5 - Ciano / Cyan

6 - Magenta / Magenta

7 - Giallo / Yellow 

324 / 524 / 1024 

 20 

 2
0 

 2
3,

80
 

 19 

 14,20 

 4 

Cablaggi per i vari colori:
Wiring configuration or for different colours:

Nr. Colore LED / LED Colour Collegamento / Wiring

1 BIANCO / White

2 ROSSO / Red

3 VERDE / Green

4 BLU / Blue

5 3+4

6 2+4

7 2+3 

Curva fotometrica / Photometric data

IP65
-20  +45

°C 

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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DTS-LED QCML 7C 

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione d’ingresso
Input voltage

Flusso luminoso*
Luminous flux

Fascio luminoso
Beam

Dimensioni
Case size W x H x D

Peso
Weight

DTS-LED QCML 7C 500 3479000650 10 W
24 VDC

300 lm
120°

500 x 39 x 23 mm 220 g

DTS-LED QCML 7C 900 3479000690 17 W 600 lm 900 x 39 x 23  mm 410 g

Colori / Colours
Bianco - Rosso - Verde - Blu - Violetto - Ciano - Giallo   
White - Red - Green - Blue - Purple - Cyan - Yellow 

Distribuzione della intensità luminosa
Luminous intensity distribution

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

160lux QPL500QPL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

250lux
QPHL500QPHL500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

195lux
QPLC500QPLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

310lux QPHLC500QPHLC500

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

120lux
QPL400QPL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

190lux
QPHL400QPHL400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

145lux QPLC400QPLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

230lux
QPHLC400QPHLC400

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

80lux

QPL300QPL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

120lux

QPHL300QPHL300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

100lux

QPLC300QPLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

150lux

QPHLC300QPHLC300

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

50lux

QPL200QPL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

300

200

100

1.0
[lx]

80lux

QPHL200QPHL200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

200

150

100

50

1.0
[lx]

65lux

QPLC200QPLC200

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

400

300

200

100

1.0
[lx]

100lux

QPHLC200QPHLC200

MODEL
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 200
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 300
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 400
QPL/ QPHL/ QPLC/ QPHLC 500

A
200
300
400
500

B
100
200
300
400

C
175
275
375
475

A
C

B

FITTING HOLES

24
.4

39
.4

7

5.
2

2.
5

2-Ø5.2 HOLES(Slot hole)

A

C

6-Ø4.5 FORI DI FISSAGGIO 27

33

23

B

45

No. Colore/Colour Collegamento/Wiring
1 ROSSO/Red 1(ROSSO)
2 VERDE/Green 2(VERDE)
3 BLU/Blue 3(GIALLO)
4 AMBRA/Amber 1(ROSSO)+2(VERDE)
5 VIOLA/Purple 1(ROSSO)+3(GIALLO)
6 CIANO/Cyan 2(VERDE)+3(GIALLO)
7 BIANCO/White 1(ROSSO)+2(VERDE)+3(GIALLO)

External contact

Fusibile

1 (Rosso/Red)
2 (Verde/Green)
3 (Giallo/Yellow)

Rosso
Verde
Giallo

Nero

External power line - Dura & Flex-F VU(0.3sqx4C) 400mm

MODEL

QCML-900-7C

A

962

B

913

C

45~917

D

3

D: Recommended quantity of mounting brackets

QCML-500-7C 562 513 45~517 2

Black Fuse

Contatto esterno Cablaggi per il colore del segnale
Wiring configuration for signal colour

FITTING HOLES 

A

C

6-Ø4.5 FORI DI FISSAGGIO 27

33

23

B

45

No. Colore/Colour Collegamento/Wiring
1 ROSSO/Red 1(ROSSO)
2 VERDE/Green 2(VERDE)
3 BLU/Blue 3(GIALLO)
4 AMBRA/Amber 1(ROSSO)+2(VERDE)
5 VIOLA/Purple 1(ROSSO)+3(GIALLO)
6 CIANO/Cyan 2(VERDE)+3(GIALLO)
7 BIANCO/White 1(ROSSO)+2(VERDE)+3(GIALLO)

External contact

Fusibile

1 (Rosso/Red)
2 (Verde/Green)
3 (Giallo/Yellow)

Rosso
Verde
Giallo

Nero

External power line - Dura & Flex-F VU(0.3sqx4C) 400mm

MODEL

QCML-900-7C

A

962

B

913

C

45~917

D

3

D: Recommended quantity of mounting brackets

QCML-500-7C 562 513 45~517 2

Black Fuse

Contatto esterno Cablaggi per il colore del segnale
Wiring configuration for signal colour

FITTING HOLES 

- (+)

+ (-)

A

C

6-Ø4.5 FORI DI FISSAGGIO 27

33

23
B

45

No. Colore/Colour Collegamento/Wiring
1 ROSSO/Red 1(ROSSO)
2 VERDE/Green 2(VERDE)
3 BLU/Blue 3(GIALLO)
4 AMBRA/Amber 1(ROSSO)+2(VERDE)
5 VIOLA/Purple 1(ROSSO)+3(GIALLO)
6 CIANO/Cyan 2(VERDE)+3(GIALLO)
7 BIANCO/White 1(ROSSO)+2(VERDE)+3(GIALLO)

External contact

Fusibile

1 (Rosso/Red)
2 (Verde/Green)
3 (Giallo/Yellow)

Rosso
Verde
Giallo

Nero

External power line - Dura & Flex-F VU(0.3sqx4C) 400mm

MODEL

QCML-900-7C

A

962

B

913

C

45~917

D

3

D: Recommended quantity of mounting brackets

QCML-500-7C 562 513 45~517 2

Black Fuse

Contatto esterno Cablaggi per il colore del segnale
Wiring configuration for signal colour

FITTING HOLES 

Collegamento comune positivo 
Positive common connection
Collegamento comune negativo 
Negative common connection

IP67 IP69K
-30  +50

°C

Dimensioni / Dimensions

* Riferito alla luce bianca - Referred to the white light



Fully enclosed structure with 
protection rating of IP67/69K, 
suitable for food, beverage and 
pharmaceutical machines. 
It maintains bright intensity illumination 
from dust resistant lens.
Slim thickness: 23 mm.   
LED control system.
Cable UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).
Cable length: 2 m.
2 lengths: 500 and 900mm.

Different lenghts are available for 
minimum order quantity.

Custodia completamente sigillata con 
grado di protezione IP67/69K, adatta 
ad ambienti dove sono persistenti 
getti d’acqua ad alta temperatura.
Ideale per macchine nel settore alimentare, 
farmaceutico, ecc...  
Spessore ridotto: 23 mm. 
Sistema di controllo a LED.
Cavo UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).
Lunghezza cavo: 2 m.
2 lunghezze: 500 e 900 mm.

Disponibili versioni di lunghezze 
diverse per quantitativi minimi  
di acquisto.

Modello A B C

DTS-LED QCML 7C 500 562 513 45...517

DTS-LED QCML 7C 900 962 913 45...917

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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DTS-LED EKOS MAG 

23
.4

402.0

48
.7

40.0

21
.0

205.0

Grado di protezione / Protection level IP20

Temperatura operativa
Operating temperature

-35...+50°C

Durata / Lifespan 35000 h

• Barra a LED con fissaggio magnetico
• Dotata di interruttore on/off
• Fornita con alimentatore 230VAC/24VDC
• Consumo 5 W
• CCT 5000 K
• Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore in PC
• Protezione IP20

• LED bar with magnetic mounting
• Equipped with ON/OFF switch
• Supplied with power supply 230VAC/24VDC
• Power consumption 5 W
• CCT 5000 K
• Materials: aluminum body + PC cover
• Protection level IP20

Dimensioni / Dimensions

-35  +50
°CIP20

+

n.c.

 –

Interruttore ON / OFF
ON  / OFF Switch



MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size W x H x D

Peso
Weight

DTS-LED EKOS MAG 3470140501 4 W 24 VDC 400 lm 120° 402 x 23.4 x21 200 g

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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DTS-LED LINE PLAFO

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio  
uminoso

Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

DTS-LED LINE plafo 1200 3470131200 40 W 230 VAC 3500 lm 125° 1185 x 78 x 66 1100 g

Grado di protezione / Protection level IP65

Efficienza luminosa 
Luminous efficency

85 - 95 lm/W

Alimentatore / Driver Isolato / Isolated

Temperatura operativa
Operating temperature

<60 °C

Temperatura operativa 
Working temperature

-20...+45 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000K 

CRI >80%

PF >0.9

Modalità di montaggio  
Mounting method

Fissaggio con viti  
Fixed by screws

Altezza
Height

Area LUX
max. / med.

1 m Ø 2.70 m 1236 334

2 m Ø 5.50 m 309 83

3 m Ø 8.20 m 137 37

4 m Ø 11.00 m 77 21

5 m Ø 13.70 m 49 13

Dimensioni / Dimensions

mod. 1200

IP65COMPLIANT

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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DTS-LED PLAFO 2

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione ingresso
Input voltage

Flusso luminoso
Luminous flux

Fascio luminoso
Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

DTS-LED 
PLAFO2-900 3479002000 23 W 24 VDC 1725 lm 120° 900 x 32 x 46 mm 800 g

Grado di protezione / Protection level IP20

Efficienza luminosa / Luminous efficency >100 lm/W

Temperatura operativa
Operating temperature

-20...+40 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K

CRI K ≥80Ra

Connessione / Connection M12 4 pin maschio / male

Modalità di montaggio
Mounting method

Staffa / Bracket

Integrated lighting ELL32

3
R2.25

28.4

33.7

3.2
8.5

20

DC 24V Comment Models  parameter table 18~30VDC
When 24VDC Voltage input 1000mm models    
suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A10

                    L             Current            Wiring

ELL32W803-20/8W/2M-DC

ELL32W806-20/15W-DC

ELL32W806-20/15W/2M-DC

ELL32W809-20/23W/2M-DC

ELL32W812-20/30W/2M-DC

300mm

600mm

600mm

900mm

1200mm

0.34A

0.63A

0.63A

1A

1.25A

600lm

1125lm

1125lm

1725lm

2250lm

8W

15W

15W

23W

30W

-

-

-

-

-

2mCable

2mCable

2mCable

2mCable

2mCable

L 

32

46

GSEE TECHA09    

Type NO. BLZ-05

The default matching mounting brackets,  304 
stainless steel, each lamp with two mounting 
brackets

IP20

La serie DTS-PLAFO2 ha un corpo di alluminio ed un diffusore in policarbonato. 
Garantisce un elevato illuminamento all’interno del quadro privo di 
imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80.
Il collegamento avviene con connettore M12. La staffa in acciaio fornita a 
corredo permette una semplice installazione.

DTS-PLAFO2 is made by aluminum profile with Polycarbonate diffusor.
Thanks to the high CRI the electrical cabinet is perfectly lighted. The connection
can be done with M12 connector.

Integrated lighting ELL32

3
R2.25

28.4

33.7

3.2
8.5

20

DC 24V Comment Models  parameter table 18~30VDC
When 24VDC Voltage input 1000mm models    
suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A10

                    L             Current            Wiring

ELL32W803-20/8W/2M-DC

ELL32W806-20/15W-DC

ELL32W806-20/15W/2M-DC

ELL32W809-20/23W/2M-DC

ELL32W812-20/30W/2M-DC

300mm

600mm

600mm

900mm

1200mm

0.34A

0.63A

0.63A

1A

1.25A

600lm

1125lm

1125lm

1725lm

2250lm

8W

15W

15W

23W

30W

-

-

-

-

-

2mCable

2mCable

2mCable

2mCable

2mCable

L 

32

46

GSEE TECHA09    

Type NO. BLZ-05

The default matching mounting brackets,  304 
stainless steel, each lamp with two mounting 
brackets

900

• Corpo in alluminio
• Connessione M12
• Lunghezza 900 mm
• CRI > 80
• IP20

• Aluminum body
• M12 connector
• Length 900 mm
• CRI>80
• IP20

+
–

1

3

18-30 VDC

Cavo con connettore maschio non compreso
Cable with male connector not included

Dimensioni / Dimensions

-20  +40
°C 

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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DTS-LED TWIN

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso

Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size W x H x D

Peso
Weight

DTS-LED TWIN 347900069
  45 W

  45 W
24 VDC

  2482 lm

  1256 lm
50° x 16° 1000 x 46 x 38 mm 2300 g

Dimensioni / Dimensions

Colore LED / LED Colour Collegamento / Wiring

  +
  –

  +
  –

 1000 

 3
8 

 623 

 8
9 

 3
2 

 40 

 5
1 

 4
0 

 2
0 

 23 

 2 

 4
6 

Grado di protezione / Protection level IP65

Temperatura operativa 
Working temperature

-20...+40 °C

CCT  4000 K 

CRI ≥80%

Modalità di montaggio
Mounting method

Fissaggio con viti 
Fixed by screws

IP65
-25  +40

°C 

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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DTS-LED LINE 2

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso luminoso
Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

DTS-LED LINE2 280 3470120280 8 W

24 VDC

680 lm

60°

280 x 28 x 41 350 g

DTS-LED LINE2 380 3470120380 12 W 1000 lm 380 x 28 x 41 480 g

DTS-LED LINE2 480 3470120480 16 W 1330 lm 480 x 28 x 41 610 g

DTS-LED LINE2 580  3470120580 20 W 1600 lm 580 x 28 x 41 740 g

Grado di protezione / Protection level IP65

Efficienza luminosa / Luminous efficency 85 lm/W

Temperatura operativa 
Working temperature

-20...+45 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K

CRI ≥80%

Modalità di montaggio
Mounting method

Fissaggio con viti 
Fixed by screws

Lunghezza cavo / Cable length 0,5 m

Curve fotometriche / Photometric data:  mod. 580

L1 L2
280 255~265

380 355~365

480 455~465

580 555~565

90°

Altezza
Height

Area LUX
max. / med.

1 m Ø 0.60 m 2855 1828

2 m Ø 1.25 m 713 457

3 m Ø 1.90 m 317 203

4 m Ø 2.50 m 178 114

5 m Ø 3.15 m 114 73

mod. 580

0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,35.1 deg

UNIT:cd

C30/210,34.9 deg

UNIT:cd

C60/240,34.9 deg

UNIT:cd

C90/270,34.8 deg

0

600

1200

1800

2400

3000

- 2 5 - 2 0 - 1 5 - 1 0 - 5 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

Di s t a nc e ( m)

0

0 . 1 5

0 . 3

0 . 4 5

0 . 6

0 . 7 5

0 . 9

1 . 0 5

1 . 2

1 . 3 5

1 . 5
E ( l x ) M H = 5 0  m

C0 / 1 8 0

C9 0 / 2 7 0

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 34.9 DEG

0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,35.1 deg

UNIT:cd

C30/210,34.9 deg

UNIT:cd

C60/240,34.9 deg

UNIT:cd

C90/270,34.8 deg

0

600

1200

1800

2400

3000

- 2 5 - 2 0 - 1 5 - 1 0 - 5 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

Di s t a nc e ( m)

0

0 . 1 5

0 . 3

0 . 4 5

0 . 6

0 . 7 5

0 . 9

1 . 0 5

1 . 2

1 . 3 5

1 . 5
E ( l x ) M H = 5 0  m

C0 / 1 8 0

C9 0 / 2 7 0

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 34.9 DEG

IP65

Dimensioni / Dimensions

-20  +45
°C 

Illuminazione a LED per macchinari
Machinery LED lighting
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Grado di protezione / Protection level IP65

Efficienza luminosa / Luminous 
efficency

>100 lm/W

Alimentatore / Driver Isolato / Isolated

Temperatura operativa
Operating temperature

-20...+40°C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K

CRI K ≥80Ra

Corrente nominale / Rated current 0.27/0.56/1.05 A

Connessione / Connection
M12 4 pin maschio / male (IN) 
femmina / female (OUT)

Modalità di montaggio / Mounting 
method

Staffa regolabile / 
Adjustable bracket

La serie DTS-LED L3 ha un corpo di alluminio ed è protetta da un vetro temprato 
raggiungendo un grado di protezione IP65. È particolarmente indicata 
nell'illuminazione di macchinari, illuminazione di celle frigorifere, industria 
alimentare, industria farmaceutica, ecc. 
DTS- LED L3 è fornita di un doppio connettore M12 per avere la possibilità di un 
collegamento in serie delle lampade. 
La staffa fornita a corredo permette un'ampia regolazione del fascio luminoso.

DTS-LED L3 is made by strong aluminum material and it is protected by a 
tempered glass offering the IP65 degree of protection. It is then suitable to 
machinery lighting in various manufacturing sectors, from machine tools to 
pharmaceuticals, from packaging to food indistries. 
The device is equipped with a double M12 connector to have the possibility of a 
series connection of the lamps. 
Thanks to the included stainless steel bracket the light can be oriented as needed.

Model                   L1             L2             Power          Current 24V       Window        Stand alone/In series       Wiring

BLT32W250

BLT32W250-M/2M

BLT32W500

BLT32W500-M

BLT32W500L60-C

BLT32W750

BLT32W750L60-MC

BLT32W1000

BLT32W1000-C

BLT32W1000L60-MC

268

268

518

518

518

768

768

1018

1018

1018

6.5W

6.5W

12.5W

12.5W

13.5W

19W

20.5W

25W

25W

27W

0.27A

0.27A

0.54A

0.54A

0.56A

0.8A

0.85A

1.05A

1.05A

1.2A

4-M2.5×0.45

32

11.5
24.7

L1

L2

DC 24V Comment Models  parameter table 18~30VDC

250

250

500

500

500

750

750

1000

1000

1000

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Stand alone

Stand alone

Stand alone

Stand alone

In series

Stand alone

In series

Stand alone

In series

In series

Connector

2mCable

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

2

36.5
20

24
4

13

8

2-R18.25 4-R1.3

21.5

Ø20.5

39.75

4-R2.1

The default matching mounting brackets, 
angle adjustable, 304 stainless steel, 
each lamp with two mounting brackets

This shape is 220VAC connector type(pigtail connector,cable length is 50mm)

When 24VDC Voltage input 1000mm models suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A03
Details of other models and parameters, Please consult the LED PM

   

Model                   L1             L2             Power          Current 24V       Window        Stand alone/In series       Wiring

BLT32W250

BLT32W250-M/2M

BLT32W500

BLT32W500-M

BLT32W500L60-C

BLT32W750

BLT32W750L60-MC

BLT32W1000

BLT32W1000-C

BLT32W1000L60-MC

268

268

518

518

518

768

768

1018

1018

1018

6.5W

6.5W

12.5W

12.5W

13.5W

19W

20.5W

25W

25W

27W

0.27A

0.27A

0.54A

0.54A

0.56A

0.8A

0.85A

1.05A

1.05A

1.2A

4-M2.5×0.45

32

11.5
24.7

L1

L2

DC 24V Comment Models  parameter table 18~30VDC

250

250

500

500

500

750

750

1000

1000

1000

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Stand alone

Stand alone

Stand alone

Stand alone

In series

Stand alone

In series

Stand alone

In series

In series

Connector

2mCable

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

2

36.5
20

24
4

13

8

2-R18.25 4-R1.3

21.5

Ø20.5

39.75

4-R2.1

The default matching mounting brackets, 
angle adjustable, 304 stainless steel, 
each lamp with two mounting brackets

This shape is 220VAC connector type(pigtail connector,cable length is 50mm)

When 24VDC Voltage input 1000mm models suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A03
Details of other models and parameters, Please consult the LED PM

   

DTS-LED L3

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione ingresso
Input voltage

Flusso luminoso
Luminous flux

Fascio luminoso
Beam

Dimensioni
Case size XYZ

DTS-LED L3-250 3479001250 6.5 W

24 VDC

610 lm

120°

268 x 32 x 24.7 mm

DTS-LED L3-500 3479001500 12.5 W 1180 lm 518 x 32 x 24.7 mm

DTS-LED L3-1000 3479001001 25 W 2370 lm 1018 x 32 x 24.7 mm

IP65

• Corpo in alluminio e vetro temprato, IP65
• Connessione M12 con possibilità di 

connessione in serie
• Lunghezza 250/500/1000mm
• Orientabile 180°
• Elevata efficienza

• Aluminum body and tempered glass, IP65
• Connector M12, with the possibility of series 

connections
• Length 250/500/1000mm
• Adjustable 180°
• HIgh efficiency

Connessione  / Connection
Femmina / Female

1

3

+
–

1

3

18-30 VDC

Versioni con vetro sabbiato su richiesta / Versions with sandblasted glass on request

Dimensioni / Dimensions

Model                   L1             L2             Power          Current 24V       Window        Stand alone/In series       Wiring

BLT32W250

BLT32W250-M/2M

BLT32W500

BLT32W500-M

BLT32W500L60-C

BLT32W750

BLT32W750L60-MC

BLT32W1000

BLT32W1000-C

BLT32W1000L60-MC

268

268

518

518

518

768

768

1018

1018

1018

6.5W

6.5W

12.5W

12.5W

13.5W

19W

20.5W

25W

25W

27W

0.27A

0.27A

0.54A

0.54A

0.56A

0.8A

0.85A

1.05A

1.05A

1.2A

4-M2.5×0.45

32

11.5
24.7

L1

L2

DC 24V Comment Models  parameter table 18~30VDC

250

250

500

500

500

750

750

1000

1000

1000

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Stand alone

Stand alone

Stand alone

Stand alone

In series

Stand alone

In series

Stand alone

In series

In series

Connector

2mCable

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

2

36.5
20

24
4

13

8

2-R18.25 4-R1.3

21.5

Ø20.5

39.75

4-R2.1

The default matching mounting brackets, 
angle adjustable, 304 stainless steel, 
each lamp with two mounting brackets

This shape is 220VAC connector type(pigtail connector,cable length is 50mm)

When 24VDC Voltage input 1000mm models suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A03
Details of other models and parameters, Please consult the LED PM

   

268 - 518 - 1018
250 - 500 - 1000

Model                   L1             L2             Power          Current24V      Window        Stand alone/In series       Wiring

BLT32W250

BLT32W250-M/2M

BLT32W500

BLT32W500-M

BLT32W500L60-C

BLT32W750

BLT32W750L60-MC

BLT32W1000

BLT32W1000-C

BLT32W1000L60-MC

268

268

518

518

518

768

768

1018

1018

1018

6.5W

6.5W

12.5W

12.5W

13.5W

19W

20.5W

25W

25W

27W

0.27A

0.27A

0.54A

0.54A

0.56A

0.8A

0.85A

1.05A

1.05A

1.2A

4-M2.5×0.45

32

11.5
24.7

L1

L2

DC 24V Comment Models  parameter table18~30VDC

250

250

500

500

500

750

750

1000

1000

1000

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Transparent glass

Transparent glass

Frosted glass

Stand alone

Stand alone

Stand alone

Stand alone

In series

Stand alone

In series

Stand alone

In series

In series

Connector

2mCable

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

2

36.5
20

24
4

13

8

2-R18.254-R1.3

21.5
Ø20.5

39.75

4-R2.1

The default matching mounting brackets, 
angle adjustable, 304 stainless steel, 
each lamp with two mounting brackets

This shape is 220VAC connector type(pigtail connector,cable length is 50mm)

When 24VDC Voltage input1000mm models suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A03
Details of other models and parameters, Please consult the LED PM
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360°

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione 
ingresso

Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

DTS-LED LINE CONQUICK 300 3470150300 7 W
24 VAC/DC

665 lm
120°

380 x Ø38 mm 360 g

DTS-LED LINE CONQUICK 600 3470150600 16 W 1498 lm 740 x Ø38 mm 830 g

IP65

La serie DTS-LED CONQUICK adotta struttura in nylon e fibra, gomma 
impermeabile, vetro temprato, garantendo un grado di protezione IP65.

Applicazione: illuminazione interna di macchinari, illuminazione di celle 
frigorifere, industria alimentare, industria farmaceutica, acquacoltura, ecc.

DTS-LED CONQUIK series adopt Nylon and fiber structure, waterproof 
rubber, tempered glass, ensuring IP rating IP65.

Application: Machinery inner lighting, cold room lighting, food factory, 
pharmaceutical factory, aquaculture, etc. 

L1

L2

Grado di protezione / Protection level IP65

Efficienza luminosa / Luminous 
efficency

90-100 lm/W

Alimentatore / Driver Isolato / Isolated

Temperatura operativa
Operating temperature

<60 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K

CRI ≥80Ra

PF ≥0.9

Connessione  / Connection M12  4 pin maschio / male

Modalità di montaggio / Mounting 
method

Staffa / Clamp

Modello / Model 300 600

L1 380 mm 740 mm

Distanza dei fori
Hole distance

38~55 mm

L2 268~332 mm 608~672 mm

DTS-LED LINE CONQUICK

Cavo con connettore M12 non compreso / 
M12 Cable not included

Dimensioni / Dimensions
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Curve fotometriche / Photometric data: mod. 800

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso luminoso
Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

DTS-LED LINE EASY FIX 300 3470140300 7 W

24 VDC

665 lm

120°

Ø60 x 71 x 370 530 g

DTS-LED LINE EASY FIX 600 3470140600 16 W 1498 lm Ø60 x 71 x 710 1020 g

DTS-LED LINE EASY FIX 800 3470140800 20 W 1997 lm Ø60 x 71 x 910 1220 g

DTS-LED LINE EASY FIX

Grado di protezione / Protection level IP69

Efficienza luminosa / Luminous efficency 100 lm/W

Temperatura operativa
Operating temperature

<60 °C

Temperatura operativa 
Working temperature

-20...+45 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K

CRI ≥80%

PF ≥0.9

Modalità di montaggio
Mounting method

Fissaggio con viti
Fixed by screws

Lunghezza cavo / Cable length 2 m

L1 L2

370 369±3

710 669±3

910 869±3

Altezza
Height

Area LUX
max. / med.

1 m 3x3 m 542 152

2 m 6x6 m 135 38

3 m 9x9 m 60 17

4 m 12x12 m 34 9

5 m 15x15 m 22 6

mod. 800

360°

IP69

Dimensioni / Dimensions
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DTS-LED QMFLN

• Costruzione in alluminio e vetro temprato 
IP67/IP69K

• Resistente ad acqua, vibrazioni ed oli 
industriali

• Lunghezza 400/600mm
• Orientabile 120°
• Temperatura max operativa +60°C

• Body in aluminum and tempered glass 
 IP67/IP69K

• Water, vibration and oil resistant
• Length 400/600mm
• Adjustable 120°
• Max operative temperature +60°C

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso

Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size W x H x D

Peso
Weight

DTS LED - QMFLN 300 3479000630 12.5 W
24 VDC

851 lm
120°

310 x 51 x 67.4 mm 800 g

DTS LED - QMFLN 600 3479000660 25 W 1719 lm 620 x 51 x 67.4 mm 1490 g

IP67 IP69K
-30  +60

°C

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

QMFLN-6001,300lux

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

560lux

QMFLN-300

External power line - Dura & Flex-FVU(0.5sq) x 2C 450mm

Dimensioni / Dimensions

La serie DTS-LED QMFLN ha un robusto corpo di alluminio ed è protetta 
da un vetro temprato raggiungendo un grado di protezione IP67/IP69K. È 
particolarmente indicata nell’illuminazione di macchinari, illuminazione di celle 
frigorifere, industria alimentare, industria farmaceutica, ecc. Il collegamento 
avviene con cavo di 1m. La staffa fornita a corredo permette un’ampia 
regolazione del fascio luminoso.

DTS-LED QMFLN is made by strong aluminum material and it is protected by a 
tempered glass offering the IP67/IP69K degree of protection. It is then suitable 
to machinery lighting in various manufacturing sectors, from machine tools to 
pharmaceuticals, from packaging to food indistries. The device comes with a 1m 
wiring for a easy and fast connection to the existing power network. Thanks to 
the included stainless steel bracket the light can be oriented as needed.

Grado di protezione / Protection level IP67/69K

Temperatura operativa
Operating temperature

-30...+60 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K

CRI ≥80Ra

PF K ≥80 Ra

Connessione / Connection
Cavo/Cable 1m 
Opzionale/Option M12 4pin

Modalità di montaggio
Mounting method

Staffa regolabile
Adjustable bracket

Distribuzione della intensità luminosa
Luminous intensity distribution

Illuminamento / Illumination 
QMFLN 300

Illuminamento / Illumination 
QMFLN 600

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

QMFLN-6001,300lux

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

560lux

QMFLN-300

External power line - Dura & Flex-FVU(0.5sq) x 2C 450mm

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

QMFLN-6001,300lux

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

560lux

QMFLN-300

External power line - Dura & Flex-FVU(0.5sq) x 2C 450mm

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

QMFLN-6001,300lux

Distance (Unit: m)
0.0 1.0 2.02.0

0

1,500

1,200

900

600

1.0
[lx]

560lux

QMFLN-300

External power line - Dura & Flex-FVU(0.5sq) x 2C 450mm
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Dimensioni / Dimensions

DTS-LED LINE

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
d’ingresso
Input voltage

Flusso luminoso
Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

DTS-LED LINE 300 3470100300 7 W

24 VDC

665 lm

120°

300 x 53 x 50 mm 560 g

DTS-LED LINE 600 3470100600 18 W 1498 lm 635 x 53 x 50 mm 1070 g

DTS-LED LINE 800 3470100800 20 W 1997 lm 835 x 53 x 50 mm 1215 g

Grado di protezione / Protection level IP67/69K

Efficienza luminosa / Luminous efficency 90-100 lm/W

Temperatura operativa
Operating temperature

<60 °C

Durata / Lifespan 50000 h

CCT 5500-6000 K 

CRI 80Ra

PF ≥0.9

Modalità di montaggio / Mounting 
method

Staffa / Clamp

Lunghezza cavo / Cable length 2 m

Curve fotometriche / Photometric data: mod. 800

Fissaggio staffa
Clamp fixation

15

L1
31

L2

53 (8
7.

5)47

22.5

47 3770

6.5

30

50

Lunghezza
Length
“L1” “L2”
300
635
835

320~330
670~680
870~880

Distanza delle staffe
Distance of clamps

260°

2.
0

Serrare le viti
Tighten the screws

Fissaggio staffa
Clamp fixation

15

L1
31

L2

53 (8
7.

5)47

22.5

47 3770

6.5

30

50

Lunghezza
Length
“L1” “L2”
300
635
835

320~330
670~680
870~880

Distanza delle staffe
Distance of clamps

260°

2.
0

Serrare le viti
Tighten the screws

260°

Altezza
Height

Area LUX
max. / med.

1 m 3x3 m 542 152

2 m 6x6 m 135 38

3 m 9x9 m 60 17

4 m 12x12 m 34 9

5 m 15x15 m 22 6

mod. 800

IP69KIP67 

 7
0 

 5
0 

 3
9

5 

 L2 

 40 

 L1 

 8
5 

 30 

 5
3 

 L3 

 5
 

 R
3,5

 

 7 

Fissaggio staffa
Clamp fixation

15

L1
31

L2

53 (8
7.

5)47

22.5

47 3770

6.5

30

50

Lunghezza
Length
“L1” “L2”
300
635
835

320~330
670~680
870~880

Distanza delle staffe
Distance of clamps

260°

2.
0

Serrare le viti
Tighten the screws

Fissaggio staffa
Clamp fixation

15

L1
31

L2

53 (8
7.

5)47

22.5

47 3770

6.5

30

50

Lunghezza
Length
“L1” “L2”
300
635
835

320~330
670~680
870~880

Distanza delle staffe
Distance of clamps

260°

2.
0

Serrare le viti
Tighten the screws

MODELLO Model L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

DTS  LED LINE 300   335 290 ~ 30 295

DTS  LED LINE 600   675 630 ~ 30 635

DTS  LED LINE 800   875 830 ~ 30 835
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MODELLO Model L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

DTS  LED LINE 300   335 290 ~ 30 295

DTS  LED LINE 600   675 630 ~ 30 635

DTS  LED LINE 800   875 830 ~ 30 835

655

88

90
420

   

MODELLI
Model List

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione  
ingresso

Input voltage

Flusso  
luminoso

Luminous flux

Fascio  
luminoso

Beam

Dimensioni
Case size XYZ

Peso
Weight

KES STRIP 60 8000021510 24 W 230 VAC 2500 lm 120° 655 x 90 x 88 mm 800 g

Grado di protezione / Protection level IP65

Efficienza luminosa / Luminous 
efficency

>100 lm/W

Alimentazione / Input voltage 230 VAC

Temperatura operativa
Operating temperature

-20...+40 °C

Durata / Lifespan 75000 h

CCT 4000 K

CRI K ≥80Ra

Corrente nominale / Rated current 1.0 A

Connessione / Connection
Cablaggio interno
 Internal wiring

Modalità di montaggio
Mounting method

Staffa / Bracket

Integrated lighting ELL32

3
R2.25

28.4

33.7

3.2
8.5

20

DC 24V Comment Models  parameter table 18~30VDC
When 24VDC Voltage input 1000mm models    
suggested be in series no more than 2pcs
Wiring way reference to A10

                    L             Current            Wiring

ELL32W803-20/8W/2M-DC

ELL32W806-20/15W-DC

ELL32W806-20/15W/2M-DC

ELL32W809-20/23W/2M-DC

ELL32W812-20/30W/2M-DC

300mm

600mm

600mm

900mm

1200mm

0.34A

0.63A

0.63A

1A

1.25A

600lm

1125lm

1125lm

1725lm

2250lm

8W

15W

15W

23W

30W

-

-

-

-

-

2mCable

2mCable

2mCable

2mCable

2mCable

L 

32

46

GSEE TECHA09    

Type NO. BLZ-05

The default matching mounting brackets,  304 
stainless steel, each lamp with two mounting 
brackets

IP65

La serie Kes Strip 60 ha un corpo ed un diffusore in policarbonato. 
Garantisce un elevato illuminamento all’interno del quadro privo di 
imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80.
La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice 
installazione.

KES STRIP 60 is made by Polycarbonate body and diffusor. 
Thanks to the high lumen output and high CRI the electrical cabinet is 
perfectly lighted. 

KES STRIP 60

• Alimentazione 230VAC
• Corpo in Policarbonato
• Cablaggio interno
• Lunghezza 600mm (1200 e 1500 su richiesta)
• CRI > 80
• Disponibile su richiesta modulo interno di 

emergenza 3h
• IP65

• Input voltage 230VAC
• Body in polycarbonate
• Internal wiring
• Length 600mm (1200/1500mm on request)
• CRI>80
• 3h internal emergency module available on request
• IP65

Dimensioni / Dimensions
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